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用户手册

三相四线电子式电能表(导轨)
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    三相四线电子式电能表(导轨)是本公司集多年的电能表设计经
验，推出的新一代微型智能电能表。该系列电能表具有NB-IoT/
RS485 远程预付费功能。
    该系列电能表采用高清晰段式LCD显示，可进行时钟、费率时

段等参数设置，并具有有功电能脉冲输出功能；可通过NB-IoT/
RS485通讯接口与智慧能源公共服务平台实行数据交换，实现对电

能表远程抄表、远程控制(拉合闸)、远程预付费充值等功能，极大
地方便了用电自动化管理。该系电能表具有体积小、精度高、可靠
性好、安装方便等优点，性能符合国家标准要求。

一、产品概述

精度等级

额定电压

电流规格

项目 技术指标

有功：1.0级

3×220/380V

1.5(6)A,5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,30(100)A

DSSU193
(三相三线)

DTSU193
(三相四线)
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通信协议 DL/T 645  MODBUS-EVEN(其他协议可定制)

≤0.5s/d (多费率功能配置)

126×97 74mm×

9
7

4
5

.5

正常工作电压范围：0.9～1.1Un

极限工作电压范围：0.7～1.2Un

50Hz

技术指标

尺寸图
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三相四线直接接入式

三相三线直接接入式



NB-IoT款辅助端子接线图

天线
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三相四线互感器接入式

三相三线互感器接入式

RS485款辅助端子接线图

注：实际接线时请以实物侧面的接线图为准
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RS485款面板格式

NB-IoT款面板格式

DTSU193型三相四线电子式电能表(导轨) 有功无功 失压报警 拉闸

3X220/380V 50Hz

3X1.5(6)A 6400imp/kWh

GB/T17215.321-2008

No.2021-0100000001
1

SET

1 2 3 5 6 10

DTSU193型三相四线电子式电能表(导轨) 有功无功 报警 网络

3X220/380V 50Hz

3X1.5(6)A 6400imp/kWh

GB/T17215.321-2008

No.2021-0100000001
1

SET

拉闸

7 8 9

8 7

面板格式

9
10

光标移动键

网络状态显示网络
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RS485/NB-IoT 

       通过RS485/NB-IoT组成有线或无线网络进行远程自动抄表、远程售电、
远程拉合闸等功能，实现电量智能化管理。如用户不需要拉合闸，可选配非费控版。 

(RS485款支持此功能)

    可实现三相有功，无功电能的正、反向计量功能，且具
有功率方向指示功能，并可测量三相电压、电流、有功功率、无功
功率、功率因素等电测参数。

标准版

    可实现三相有功，无功电能的正、反向计量功能，且
具有功率方向指示功能，并可测量三相电压、电流、有功功率、无
功功率、功率因素等电测参数。电能按总、尖、峰、平、谷分别累
计和存储。

多费率版

注：除 其余型号具有电能数据冻结功能(默认冻结时间为
每月末24时)，表内可存储上个月的电量冻结数据；所有存储数

据断电后不丢失，并能保持10年以上。

标准版

多费率版可编程设置一年二个时区，二个时段表，12个日时段数
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5.3 显示说明多费率版

    显示模式设置为循环模式时， 电表循环显示时间、日

期、总、尖、峰、平、谷电量及 仪表的所有显示页面，(注：
不带分时复费率电能计量功能的电能表，只显示总电量)，循环显

示时间默认为4s。

多费率版

标准版

标准版显示说明 (参考：以实际仪表为准)

如何设置参数：

标准版
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电能表的运输和拆封不应受到剧烈冲击，并根据《
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